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INSTRUKCJA
BUDOWY SZTUCZNYCH
GNIAZD DLA
PSZCZOt DZIKO ZYJACYCH




PROSTE GNIAZDO Z tODYG Z DREWNIANYM DASZKIEM

Materiaty:
puste w srodku todygi roslin (zebrane w ogrédku
lub na pobliskiej tace, np. zesztoroczne todygi
roslin baldaszkowych, iryséw, stomy, trzciny,
rdestowca);
dwie drewniane deseczki (sklejka grubosci 3 mm)
O wymiarach 12cm x 25cm;
listewka o kwadratowym przekroju, dtugosci 25 cm
i 0 boku 2,5cm;
rolka powlekanego drutu;
6 gwozdzi o dtugosci 2cm;

arzedzia:




WYKONANIE

. DASZEK GNIAZDA

W deseczkach nawierci¢ 2 otwory

w odlegtosci 5-6 cm od brzegu dtuzszego
boku i 5 cm od krotszego boku.

Przytozy¢ deseczke do listewki, aby nie
wystawata za jej krawedz, wbi¢ 3 gwozdzie
mniej wiecej w rownej odlegtosci od siebie.
Drugg deseczke przytozyc do listewki,

by tworzyta kat prosty z pierwszg deseczkg
| sie z nig stykata, przybi¢ kolejnymi 3

wozdziami.
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SRODEK GNIAZDA
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drutem w peczek.

Przez 2 otworki w jednej z deseczek daszku przeciggamy 2 przyciete na
dtugosc¢ okoto 30-35 cm kawatki drutu, pod daszek podktadamy peczek
todyg i mocujemy, przeciggajgc drut przez pozostate dwa otwory.
Zakrecamy ciasno drut na szczycie daszku, pozostawiajgc dtugie koncowki.

2.
A Teraz nalezy przyciag¢ todygi do tej samej dtugosci (25 cm) i zwigzac je
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